OGÓLNA   CHARAKTERYSTYKA   OBIEKTU

Przebudowa drogi dojazdowej Annosław – Nowy Regnów  dług.  1213,00 m poprzez :

- profilowanie i zagęszczenie  podłoża  wykonywane mechanicznie w gruncie kat II-IV   

   pod warstwy konstrukcyjne  -  4882,00 m2:

- wykonanie podbudowy  z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
  gr.10cm  na pow.  4882,00 m2:

- uporządkowanie pasa drogowego po wykonanych robotach 
KSIĄŻKA    PRZEDMIARÓW
Annosław – Nowy Regnów  

odcinek I
	Lp.
	Podst.
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	 Ilość
	Razem

	
	
	ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE
	
	
	

	1
	KSNR 1 0104-03
	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin​nym. 

	km
	1,213
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,213

	
	
	PODBUDOWA
	
	
	

	2
	KSNR 6 0103-03
	Profilowanie i zagęszczanie  podłoża   wykonywane mechanicznie w gruncie kat II-IV  pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
	m2
	4882,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4882,00

	3
	KSNR 6 0113-05
	Podbudowy  z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie gr. 10 cm 
	m2
	4882,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4882,00



KOSZTORYS 

ofertowy  Annosław – Nowy Regnów  

odcinek I
	
	Podstawa
	Opis
	Jedn.
obm.
	Ilość
	Cena jednost.
	Wartość

	
	
	ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE
	
	
	
	

	1
	KSNR 1 0104-03
	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin​nym. 


	km
	1,213
	
	

	
	
	PODBUDOWA
	
	
	
	

	2
	KSNR 6 0103-03
	Profilowanie i zagęszczanie  podłoża  wykonywane mechanicznie w gruncie kat II-IV  pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	m2
	4882,00
	
	

	3
	KSNR 6 0113-05
	Podbudowy  z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie gr. 10 cm 
	m2
	4882,00
	
	

	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 


	


Słownie:
ł
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