
Nr postępowania: RIZN.271.14.2022.MF
„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rylsk Duży”

Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa nowego odcinka sieci wodociągowej w Rylsku Dużym w
gm. Regnów. Odcinek połączy istniejącą sieć wo63 z siecią wollO W Rylsku Dużym. Inwestycja
zlokalizowana jest w Ryisku Dużym wzdłuż działki nr ew. 220 obręb: 0021 gm. Regnów, powiat
rawski.

2. Integralną częścią niniejszego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowią załączniki
od nr I do 6.

Załączniki:
1. Przedmiar.
2. Część opisowa projektu zagospodarowania terenu.
3. Rysunki:

1) Projekt zagospodarowania terenu — sieć wodociągowa (nr rys. 1)
4. Część opisowa przedmiotu zamówienia.
5. Rysunki:

1) Profil podłużny — sieć wodociągowa (nr rys. 2)
6. Informacja BIOZ.

Projekt finansowany z udziałem środków z budżetu państwa poprzez wsparcie finansowe inwestycji
w zakresie wodociqgów i zaopatrzenia w wodę.
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis wyliczenia I j.m. I Poszcz. I Razem
PRZEDMIAR:
~ Sieć wodociągowa

1.1 Robotyziemne
1 KNR-W 2-01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do m2

d.1.1 0119-01 15cm za pomocą spycharek
analogia

3go,~Y~l,5 570,105

RAZEM 570,105
2 KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy linIowych robotach ziemnych km

dli 0113-08
0,380 km 0,380

RAZEM 0.380
~ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o m3
d.1 .1 0206-03 poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-Il z transportem urobku

samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km -

95% wykopy mechaniczne
(3~,ói 1,0 * 165) * 0,95 m3 595,160

RAZEM
4 KNR 2-01 Ręczne roboty ziemne z transportem urobku m3

d.1.1 0301-01 samochodami samowyładowczymi na odległość dol km
(kat. gruntu I-lI) - 5% wykopy ręczne
(380,07 * 1,0 * 1,65) * 0,05 m3 31,356

HALhM 31,356
5 KNR 2-01 Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km m3

d.1.1 0214 03 transportu ponad 1 km samochodami samowyladowcżyirii
analogia po drogach utwardzonych ziemi kat. l-li

Krotność = 3
poz.3+poz.4 m3 627,116

~ NAZIzM 627,116
~ Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych za

d.1 .1 analiza pomocą szalunków typu box
indywidualna

I kpI 1,000

RAZEM 1,000
7 KNR-W 2-18 Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń m

d.1 .1 0306-01 poziomych WP 15/25 rurami o śr. 1 50-250 mm w gruntach
analogia kat.l-ll - PRZEWIERT W RURZE OSŁONOWEJ DN200

POD ROWEM
— 4,5 4,500

RAZEM 4,500
S l(NR W 2 18 Przeciąganie Iuloci4gów pizewodowycli o śi. ioiriliitilnej Iti

d.1 .1 0309-01 110mm w rurach ochronnych
analogia

4,5 m 4,500

RAZEM 4,500
9 KNNR 1 Igłofiltry o średnicy do 50mm wpłukiwane w grunt kpi.

d.1 .1 0605-01 bezpośrednio bez obsypki do głębokości 4 m. wraz z
kaik. własna kosztami pompowania - KALKULACJA WŁASNA

WYKONAWCY
1 1,000

RAZEM LOGO
10 KNR 2-01 Wykonanie podsypki i obsypki technologicznej rurociągu m3

d.1.1 0610-06
~ (380,07 * 1,0 * 0,56) * 0,9 m3 191,555

RAZEM 191,555
11 KNR 2-01 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem ~

d.1.1 0230-01 gruntu na odl. do 10mw gruncie kat. I-Ill
poz.3 m3 595,760

RAZEM 595,760
12 KNR 2-01 Zagęszczenie wykopów ubijakami mechanicznymi; grunty ~i~W

d.1 .1 0236-01 sypkie kat. I-Ill
analogia

poz.10+poz.11 m3 787,315
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 787.315
1.2 Roboty montażowe
13 KNR-W 2-18 Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC PN10 m

d.1 .2 0108-03 łączone na wcisk o śr. zewnętrznej 1 10 mm - wykopy
z.sz.3.9. umocnione

990 /
~80,O7 380,070

RAZEM 380,070
i~ KNR-W 2-18 Podłączenie do istniojącej sieci wodociągowej za pomocą s.d

d.1 .2 0804-03 łączników R K z zabozpioczeniem przed wysunięciem
analogia

3 szt 3,000

RAZEM 3,000
15 KNR-W 2-18 Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe szt.

d.1 .2 0122-03 jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 110mm -

z.sz.3.9. wykopy umocnione - KOLANO PVC
9907

~ 1,000
RAZEM 1,000

16 KNR-W 2-18 Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe szt.
d.1 .2 0114-02/03 kołnierzowe o śr. 100mm - wykopy umocnione -

z.sz.3,9. TRÓJNIKI DN100/80 DO HYDRANTÓW
9907

3 3,000

RAZEM 3,000
~97 KNR-W 2-18 Sieci wodociągowe - kszlałtki żeliwne ciśnieniowe szt.

d.1 .2 0114-02/03 kołnierzowe o śr. 100mm - wykopy umocnione -

z.sz.3.0. TROJNIKI DN100/100 - WŁĄCZENIA DO 1STN SIECI
9907

~ 1 1,000

RAZEM 1,000
9~ KNR-W 2-18 Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe szt.

di .2 0114-03 kołnierzowe o śr. 100mm - ŁĄCZNIKI R-K DN100 LUB
z.sz.3.9. KRÓCCE EW Z NASUWKĄ Dni 10 PRZY PROJ.

9907 TRÓJNIKACH
6 szt. 6,000

RAZEM 6,000
T? KNR-W 2-18 Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kpi

d.1 .2 0114-02 kołnierzowe o śr. 80mm - KRÓĆCE FF i KOLANA Q W
analogia WĘZŁACH HYDRANTOWYCH

4 kpi 4,000

RAZEM 4,000
~ KNR-W 2-18 Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kpi
d.1 .2 0114-02 kołnierzowe o śr. 80mm - ZWĘZKI FEW DN100/50

analogia
2 kpI 2,000

RAZEM 2,000
~3i KNR-W 2-18 Kompletne węzły hydrantów nadziemnych o śr. 80mm Ęj~
d.i .2 021 9-03 wraz z zasuwami DN8O i obsypką odwadniacza żwirem -

HP1 HP2 HP3
3 3,000

RAZEM 3,000
~ KNR-W 2-18 Zasuwy kołnierzowe DNi 00 żeliwo sfero z obudową i kpI.
d.i.2 0212-02 skrzynką do zasuw

2 kpI. 2,000
RAZEM 2,000

~ KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z rn
d.1.2 0102-01 tworzywa sztucznego

poz.i3 rn 380,070
RAZEM 380,070

~ KNR-W 2-18 Jednokrotne piukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej d
d.i.2 0708-01 do 150mm 200

Krotność = 2 m
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Przedmiar
i~ Podstawa Opis i wyliczenia Poszcz. Razem

2 odc. 2,000
200

m
RAZEM 2.000

~ś KNR-W 2-18 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych O odc.
d.1.2 0707-01 śr.nominalnej do 150mm 200

m
poz.24 odc. 2,000

200
m

l~A2EM 2,000
~ KNR-W 2-18 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PVC 200
d.l.2 0704-01 o śr.nomlnalneJ 90-110mm m-1

analogia prób

poz.24 200 2,000
m-1
prób

RAZEM 2,000

~ KNR 4-051 Demontaż hydrantu nadziemnego o średnicy nominalnej 1ZjIF
d.i .2 0227-03 80mm - poza giariicarni irliasi

9906-1
1 1,000

RAZEM 1,000

13 Roboty odtworzeniowe nawierzchni
28 KNR 2-21 Rozścielenie humusu i wykonanie trawników siewem na m2

di 3 0401-04 gruncie kat. l-II
analogia

poz.1 m2 570,105
~ RAZEM 570,105
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2 CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Podstawy opracowania

Pods[awy foimaino-prawne oraz merytoryczne opracowania stanowią:

- umowa z inwestorem — Gminą Regnów,

mapo sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych (skala 1:500),

- wizja terenowa,

- decyzje I uzgodnienia uzyskane wtoku prowadzenia prac projektowych,

- aktualne przepisy oraz normy i normatywy do projektowania,

- koncepcja rysunkowa projektowanej równolegle na działce nr ew. 220 drogi.

2.2 Przedmiot, cel i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego odcinka sieci wodociągowej w Rylsku Dużym w gminie

Regnów. Odcinek połączy istniejąca sieć wo6S z siecią woli Ow Ryisku Dużym.

Celem inwestycji jest uzbrojenie terenu w podziemną infrastrukturę techniczną w postaci sieci

wodociągowej i umożliwienie dostawy wody na cele bytowe i cele ppoż dla wykonanej w okresie

perspektywicznym zabudowy jednorodzinnej

Zakres opracowania obejmuje budowę odcinka sieci wodociągowej w Rylaku Dużym na działce nr 220

wraz z odejściami do hydrantów.

Przyłącza wodociągowe do poszczególnych nieruchomości są poza zakresem niniejszego opracowania.

2 3 1 okalizacja inwestycji i stan prawny nieruchomości

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Regnów, w południowo-zachodniej części miejscowości

Rylsk Duży. Inwestycja położona jest w strefie lużnej zabudowy jednorodzinnej oraz terenów rolniczych.

Status i sten prawny dzialek obiętych opracowaniem.

Jtdii ewld 101305 2- R.giiów, Obięb. 0021 giri.Rsgiiów

Teren jest objęty ustaleniami miejscowego pianu zagospodarowania przestrzennego, stąd nie jest
wymagane uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach

zabudowy na realizację obiektów infrastruktury technicznej w postaci sieci wodociągowej.

Nr działki

220

Uwagi
Nazwa I Dokument z którego

Właściciela I Wynika prawoI dysponowaniaZarządcy nieruchomością

Decyzja zezwalająca
I na zlokalizowanie I Pas drogowy.

Gmina Regnów I urządzeń w pasie I Kategoria drogi: gminna,
I drogowym wyd. przez I Teren posiada MPZP
I Wójta Gminy Regnów
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Rys. I. Utiwitacyjna lohabtacja projektowanego obiektu budowlanego

2.4 IstnIejący stan zagospodarowania terenu

Pas drogowy w obszarze objętym niniejszym opracowaniem zagospodarowany jest jezdnią

dwukierunkową o nawierzchni gruntowej oraz poboczem pokrytym zielenią. W granicach planowanego pasa

robót brak jest zabudowy oraz nasadzeń.

Na działkach sąsiadujących z inwestycją występują sztuczne zbiorniki wodne, rowy i rozlewiska.

Zgodnie z sytuacją przedstawioną na mapie do celów projektowych w miejscach wpięć do istniejącej

sieci wodociągowej występuje infrastruktura techniczna w postaci kabli energetycznych

i telekomunikacyjnych, a na trasie projektowanej sieci występują skrzyżowania z istniejącym przepustem

i rowem Nie wyklucza się możliwości występowania innego niezainwentaryzowanego uzbrojenia

podziemnego.

2.5 Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach inwestycji planowane jest wybudowanie sieci wodociągowej na terenie dz. nr ew. 220

w Rylsku Dużym. Zaprojektowano rurociąg główny będący „spinką” istniejących sieci wodociągowych

„wol 10” i „wo63” w Rylsku Dużym. Od rurociągu głównego zaprojektowano 3 szt. odejść do hydrantów.
Projektowaną sieć zlokalizowano w pasie drogowym, na terenie pasa zieleni, poza istniejącymi

i projektowanymi (odrębnym opracowaniem) nawierzchniami drogowymi.

Sieć zostanie wykonana w sposób tradycyjny, w wykopach otwartych. Do jej budowy zostaną

zastosowane rury ciśnieniowe z PVC-u o średnicy Dni 10 PNi O oraz armatura i kształtki z żeliwa

sferoidalnego. Na sieci zaprojektowano hydranty nadziemne DN8O.

W przypadkach skrzyżowań projektowanych rurociągów z istniejącymi kablami zostaną one osłonione

rurą ochronną dwudzielną PE-HD o średnicy min. Dn75 mm.

Projektowany obiekt nie koliduje z istniejącym uzbrojeniem, stąd na etapie wykonania dokumentacji

projektowej nie przewiduje się wykonania przebudowy istniejącej infrastruktury. Jedynie w miejscu włączenia
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do istniejącej sieci wol 10 (punkt Tri) przewidziano wymianę istniejącego węzła hydrantowego na nowy

(HP3).

Po zakończeniu robót teren inwestycji zostanie odtworzony zgodnie z wymaganiami Zarządcy Drogi, do
stanu pierwotnego przed rozpoczęoiem budowy.

Realizacja zadanl~ inwestycyjnego nie spowoduje zmiany dotycliczdsowej (uiikcji ol&t sposobu

zagospodarowania terenu. Bezpośrednio nad projektowaną siecią należy jedynie zachować wolny pas

gruntu o szerokości mm. 2,0 m bez zabudowy oraz nasadzeń

Zestawienie długości proiektowpnycti rurociapów;

- Sieć wodociągowa o łącznej długości L — 380,07 mb, w tym:

- przewód główny PVC PN1O D1 10 —375,70mb

- odejścia do hydrantów nadziemnych t80 żel. sfero —3,10 mb (2 szt.)

- odejście do hydrantu nadziemnego ®80 żel sfero (demontaż i wymiana zestawu

hydrantowego — HP3) — 1,27mb (1 szt.)

2.6 Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu

Projektowana sieć jest obiektem liniowym usytuowanym pod powierzchnią terenu. Nie przewiduje się

budowy obiektów nadziemnych, dodatkowej powierzchni dróg, dojazdów, placów i chodników oraz zmian

w powierzchni biologicznie czynnej na terenie obiętvm przedmiotową inwestycją.

2.7 Dane informujące o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie
i zagospodarowania tego terenu

Teren nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego lub deGyzji a wdiulikacli zdijudowy i zagospodarowania terenu, nie znajduje się

w Ekologicznym Systemie Obszarów Chronionych oraz nie należy do obszaru Natura 2000”.

2.8 Dane informujące, czy teren wpisany jest do rejestru zabytków

i eren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie jest zlokalizowany na obszarze objętym

ochroną konserwatorską.

2.9 Dane określające wpływ eksploatacji górniczej

Nie dotyczy terenu objętego zakresem opracowania.

2.10 Informacje o zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia

Inwestycja na etapie budowy i eksploatacji nie będzie powodować emisji zanieczyszczeń chemicznych

ani energii do środowiska, nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska oraz nie będzie oddziaływała

negatywnie na obszary siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną.

Klasyfikacja inwestvcii w zakresie Drzedsiewzieć mogacych oddziaływać na środowisko:

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 10 września 2019 r. (Dz. U. Z 2019 r., poz.1839)

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddzialywać na środowisko, projektowana inwestycja

polegająca na budowie rurociągów wodociągowych rozdzielczych nie zalicza się do przedsięwzięć mogących

zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
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Dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

realizacji inwestycji.

2.11 Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Na podstawie analizy przepisów podstawowych oraz branżowych, m. in.:

- Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 poz.2351 z późn. zm.),

- Ustawy Prawo ochrony środowiska z dn. 29.05. 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 1219 z późn. zm.),

- Rozporządzenia Rady Ministrów z 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz. 1065 z późn. zm.)

oraz w oparoiu uzyskano decyzje i uzgodnienia stwierdza się, Że obszar oddzialywania projektowanego

obiektu na etapie budowy oraz eksploatacji zawiera się w całości w graniach działek na których został

zaprojektowany, tj działka nr ew. 220 (obręb 0021 Rylsk Duży) jednostki ewid.1 01 305_2, gm. Regnów.

Projektowany obiekt nie oddziałuje na działki sąsiednie.

2.12 Wycinka lub zabezpieczenie roślinnoścI adoptowanej na czas budowy

W granicach pasa robót nie występuje drzewostan, stąd nie przewiduje się wyc.iiiki luU tdL?ezpie”teliid

istniejącej zieleni.

2.13 Dane informujące, czy na terenie występują urządzenia melioracji wodnych

Na terenie inwestycji nie występują ujęte w ewidencji urządzenia melioracji wodnych. W przypadku
napotkania w trakcie prowadzenia prac na takie urządzenia, należy skontaktować się z najbliższym

oddziałem terenowym PGW Wody Polskie”.

2.14 inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub roból budowlanych

Projektowana inwestycja jest obiektem o prostych warunkach lokalizacji. W projekcie przyjęto

i zastosowano powszechnie znane rozwiązania techniczne oraz budowę z materiałów ogólnodostępnych

i przeznaczonych do stosowania w budownictwie.

2.15 Dane dotyczące warunk6w ochrony przeciwpożarowej

Projektowana sieć wodociągowa oprócz zapewnienia dostawy na cele bytowe pełni funkcję

zaopatrzenia w wodę na cele zewnętrznego gaszenia pożaru. Wymaganą wydajność i ilość wody do celów

p.poż. w projektowanej sieci winien zapewnić istniejący gminny system zaopatrzenia w wodę.

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca

2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124

poz. 1030) hydranty zaprojektowano w odległości nie większej niż 150 mn pomiędzy nimi.
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4 CZĘŚć OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -

BUDOWLANEGO

4.1 Rodzaj i kaLegoria projekLuwaiiego oIlekLu budowlanego

. Sieć wodociągowa — kategoria obiektu budowlanego XXVI

4.2 Zamierzony sposób użytkowania i program użytkowy obiektu budowlanego

Projektowana sieć wodociągowa będzie doprowadzać wodę na cele bytowe i ppoż perspektywicznej
zabudowy jednorodzinnej wzdłuż działki nr ew. 220 w Rylsku Dużym. Sieć zaprojektowano jako element
lączący ishilejąc.e odcinki sieci w pieiścień. Nd sieci zapiojekLowano hydranty nadziemne umożliwiające
pobór wody, odpowietrzenie i piukanie sieci oraz zasuwy podziemne umożliwiające zamknięcie przepływu.

4.3 Układ przestrzenny i forma architektoniczna obiektu budowlanego

Projektowana sieć wodociągowa jest obiektem liniowym usytuowanym pod powierzchnią terenu

z wyjątkiem skrzynek od zasuw i hydidntów, k[óie zosidlią wypiowadzoije (it) odpowiedniej rzędnej na

poziom powierzchni terenu.

4.4 Charakterystyczne parametry techniczne projektowanej sieci wodociągowej:

Charakterystyczne parametry techniczne proiektowanei sieci wodocippowei:

. materiał rurociągów:

- rury wodociągowe ciśnieniowe PVC-U 0110 mm PN IQ

. średnice i długości projektowanych rurociągów:

- łączna długość proj. sieci 0110 L — 380,07 mb, w tym:

- przewód główny PVC PN1O 0110 —375,70 mb,

odojśoia do hydrantów 080 koi afero 3 szt, iączna dlugość L 4,37 mb

. ilośĆ i rodzaj armatury na sieci:

- hydranty podziemne DNBO z zasuwą odcinającą DNBO — 3 kpi.
- zasuwa DN100 —2 kpI. (włączenia do sieci)

4.5 Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowe w miejscu inwestycji charakteryzują się jednorodnością geodynamiczną,

morfoiogiczną i litologiczną oraz niejednorodnością hydrogeologiczną wynikającą z nieciągłości poziomu wód
gruntowych. Podłoże ma charakter wielowarstwowy.

Lustro wody gruntowej powinno w warunkach normalnych występować na poziomie poniżej dna

projektowanych wykopów. Nie wyklucza się jednak sezonowego występowania poziomu wód gruntowych

powyżej poziomu posadowienia rurociągów. W razie pojawienia się miejscowych przesączeń należy

zastosować odwodnienie powierzchniowe oraz drenaż warstwowy. W przypadku wystąpienia poziomu

wodonośnego powyżej poziomu posadowienia, odwodnienie wykopów należy wykonać za pomocą zestawów

igłotiltrowych wpłukiwanych po jednej, bądź dwóch stronach wykopu w zależności od stopnia napływu wody

gruntowej.
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4.6 Opinia geotechniczna oraz sposób posadowienia obiektu budowlanego

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiei z dnia 25 kwietnia

2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. poz.

463 z dnia 27 04 2012 r). pod względem stopnia skomplikowania warunków gruntowo-wodnych ustalono

proste warunki gruntowo-wodno oraz pierwszą kategorię geotechniczną.

Posadowienie obiekLów zaprojektowano jako bezpośrednie na gruncie rodzimym:

- dla rurociągów: na podsypce piaskowej gr. 10cm zagęszczonej do min. 0,95w skali Proctora,

dla armatury: na blokach podporowych lub fundamentach betonowych.

Dno wykopu przed wykonaniem podłoża należy wyrównać i odwodnić. Nie dopuszczać do naruszenia

jego struktury, nadmiernego zawilgocenia lub przemarznięcia.

W przypadku wystąpienia gruntów uplastycznionych lub nienośnych wykonać ich wymianę do warstw

nośnych na zagęs7czony grunt mineralny i wzmocnić podłożo.

Roboty ziemne należy realizować w wykopach wąskoprzestrzennych z szczelnym zabezpieczeniem

ścian wykopów za pomocą systemowych obudów w postaci przestawnych rozporowych płyt szalunkowych,

które przenosić będą parcie czynne gruntu rodzimego przy dnie. Grunt pod warstwy konstrukcyjne dla

odtwoizunych nawierzchni dostosować do parametrów podłoża Gl o module sp”ężyslośc;i (wLóimmyin) rue

mniejszym niż 120 MPa.

4.7 Projektowane rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne

Rurociggi
Sieć wodociągową zaprojektowano z rur ciśnieniowych PVC-u o średnicy ®1 10 X 4,2 mm PNIO

łączonych na połączenia kielichowe z uszczelkami gumowymi. Zmiany kierunku trasy oraz odgałęzienia

należy wykonać z zastosowaniem kształtek ciśnieniowych z PVC oraz z żeliwa sferoidalnego. Przy zmianie

kierunku trasy stosować bloki oporowe.

Rurociągi należy prowadzić na głębokości min. 20 cm poniżej strefy przemarzania gruntu oraz

z zachowaniem normatywnych odległości od istniejącego uzbrojenia podziemnego. W przypadku, gdy nie

będzie możliwe uzyskanie przykrycia większego niż 1,40 m od stropu rury do powierzchni terenu, przewody

należy zabezpieczyć przed przemarzaniem stosując obsypkę z keramzytu.

Właczenie do istnie/pcych sieci

Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej „wol 10” należy wykonać poprzez demontaż i wymianę
istniejącego węzła hydrantu nadziemnego DN8O na nowy (HP3 zgodnie z rysi) oraz montaż zasuwy DNI0O

na projektowanym odcinku sieci.

Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej „wo63” należy wykonać poprzez wcinkę za pomocą trójnika
DN100I100 ze zwężkami żeliwnymi DN5OI100. Na odejściu od trójnika w kierunku projektowanego odcinka

sieci należy zamontować zasuwę żeliwną kołnierzową DNi 00.

Czynności montażowe na istniejącej sieci wodociągowej związane z wykonaniem włączenia

należy wykonać pod nadzorem Gestora Sieci.

Zasuwy, obudowy i skrzynki do zasuw
Należy stosować zasuwy kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego z uszczelnieniem miękkim, na ciśnienie

PN16, przeznaczone do zabudowy w ziemi, posiadające fabrycznie wykonaną powłoką ochronną

antykorozyjną z żywicy epoksydowej. Armaturę należy posadowić na betonowych blokach podporowych

i warstwie papy gr. min. 5mm.

Zasuwy po zabudowie należy wyposażyć w trzpień z obudową teleskopową ocynkowaną oraz w żeliwną

skrzynkę uliczną typu 4056 H=270 mm wg. PN-M-74081 :1998 Armatura przemysłowa -- Skrzynki uliczne
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stosowane w instalacjach wodnych i gazowyoh”. Trzpień zasuwy należy zabezpieczyć pionową rurą

osłonową PVC-U. Końcówka trzpienia klucza zasuwy winna się znajdować 15-20cm pod pokrywą skrzynki.

Skrzynkę należy posadowić na prefabrykowanych podkładach betonowych. Teren wokół skrzynki do

zasuwy należy umocnić prefabrykowanym obrzeżom betonowymi. W terenie zielonym skrzynkę do zasuw

należy wyprowadzić ok. 6cm powyŻej poziomu teieiiu, W Leieiiauli u[waidzonyuli posddowić lid iówiil

Z nawierzchnią.

Zasuwy należy trwale oznakować przymocowaną tabliczką zgodnie z PN-86/B-09700.

Hydranty
Należy stosować hydranty nadziemne o średnicy DNSO z kolumną z żeliwa oforoidalnogo na oiśnionio

PN16. Hydranty należy zamontować na kolanie stopowym DN80 oraz wyposażyć w zasuwę umieszczoną

w odległości ok. 0,7-1,0 m od hydrantów (dopuszcza się odległość minimum 0,5 m). Pod kolano stopowe

oraz zai~tiwę naloży zastosować bloki podporowe oddzielone od armatury warstwą papy

o grubości min. 5mm. Króćce do samoodwadniania liydiaiitów należy umieścić wwarstwie żwiru

o granulacji 2—16 min i wym. 0,3x0,3x0,3 m. Korpus hydrantów obsypać piaskiem.

Miejsce usytuowania hydrantów należy oznakować trwale przymocowaną tabliczką „H” zgodnie z PN-8618-

09700.

Bloki oporo we i podporowe
Zmiany kierunku trasy zabezpieczyć za pomocą bloków oporowych z betonu wspartych o nienaruszoną

ścianę wykopu. Pod armaturę i kształtki stosować bloki podporowe (fundamenty).

Próby szczelności. płukanie, dezynfekcja
Sieć wodociągową przed zasypaniem należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 1,0 MPa wg normy

PN-EN 805:2002. Po w/w próbie ukończonej z wynikiem pozytywnym przewody należy poddać płukaniu,

a następnie dezynfekcji i ponownemu płukaniu. Oddanie wybudowanej sieci do eksploatacji można wykonać

Po uzyskaniu pozytywnych wyników badań wody zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia

z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz.

1989).

Badania i odbiory s/eci
Próbę szczelności, płukanie i dezynfekcję przeprowadzić w obecności Gestora Sieci oraz Inspektora

Nadzoru.

4.8 Roboty ziemne i montażowe

Roboty ziemne i montażowe rurociągów należy wykonywać zgodnie z:

. Projektem Technicznym

. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” — zeszyt 3, COBRTI INSTAL,

. PN-B/1 0736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych”,

. BN 83/8836-02 Roboty podziemne. Roboty ziemne. Wylrldgdiiid i badania pity odbioize”.

Teren Budowy należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Przy wyborze sprzętu i metod robót ziemnych należy kierować się bieżącymi uwarunkowaniami

gruntowo-wodnymi oraz terenowymi. Przy zbliżeniach do istniejących obiektów budowlanych i infrastruktury

(np. fundamentów, ogrodzeń) wykopy wykonać w całości ręcznie z zastosowaniem zabezpieczeń

chroniących te obiekty przed powstaniem szkód.
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Ściany wykopów liniowych należy zabezpieczyć rozporowymi syste~wymi plytami szalunkowymi,

Wejścia (zejścia) do wykopów z użyciem drabin lub przestawnych schodów należy wykonywać

w odległości nie przekraczającej 20 m.

W przypadku zastania gruntów niestabilnych lub nienośnych należy wykonać wymianę gruntu do

pozloiriu giuiitów llośIiyGll lub wykoiidć wzirioci,lenle (stabilizację) podłoża. Wyboru metody stabIlIzacji oraz

rzeczywistą wymaganą ilość i grubość warstwy gruntu do wymiany należy dokonać po wykonaniu wykopu.

Oceny warunków geotechnicznych podczas robót ziemnych winien dokonać uprawniony geolog.

Montaż rurociągów, armatury i innych elementów projektowanych rurociągów winien być wykonany

zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producentów.

Dno wykopu przed wykonaniem podłoża pod obiekty należy oczyścić z grud i kamieni, wyrównać

i odwodnić. Rury układać w wykopie na zagęszczonej podsypce piaskowej gr. 15 cm i w obsypce piaskowej

do wysokości 30cm ponad strop ruiy. Muloriul podsypki i obsypkl winien być sypki, śiediilo- lub

drobnoziarnisty, nie może być zmrożony oni też zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.

Dopuszcza się wykonania podsypki i obsypki z gruntu rodzimego pod warunkiem spełnienia wszystkich

wymagań jak dla gruntu przywiezionego. Podsypkę i obsypkę należy zagęścić co najmniej do współczynnika

l~=0,97. Zasypkę w terenie zielonym wykonać do współczynnika leO 97 pod nawierzchniami drogowymi

zgodnie z normą PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

Odtworzenie nawierzchni i terenu zielonego wykonać zgodnie z wymaganiami Zarządcy DrogI.

4.9 SkrzyżowanIa z Istniejącym uzbrojeniem

Trasa projektowanych rurociągów krzyżuje się z istniejącymi już sieciami wyszczególnionymi w części

opisowej PZT. Istniejące uzbrojenie zostało naniesione w projekcie orientacyjnie, w oparciu o rzędne

uzyskane z mapy do celów projektowych. Przed przystąpieniem do robót właściwych należy dokonać

odkiywek istniejącego uzbrojenia w miejscach przewidywanych skrzyżowań, zbliżeń oraz wpięć do

istniejących sieci celem ich dokładnego zlokalizowania oraz określenia rzędnej posadowienia.

o wykonywaniu robót w pobliżu istniejącego uzbrojenia należy poinformować właściciela danej sieci

i wystąpić z wnioskiem o nadzór nad wykonaniem prac. Wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia

wykonywać rqoznio z zabezpieczeniem istniejącego uzbrojenia z zachowaiticiri szczegóh ej ostiożności,

zgodnie z warunkami określonymi przez gestorów sieci w uzgodnieniach.

Na istniejące kable w miejscach zbliżeń i skrzyżowań nałożyć rury osłonowe dwudzielne. Roboty

wykonywać Po wyłączeniu kabli i linii spod napięcia. Przy zbliżeniach do istniejących słupów energetycznych

i telekomunikacyjnych rurociągi ułożyć metodą bezwykopową.

Prace ziemne w pobliżu punktów osnowy geodezyjnej należy prowadzić ze szczególną ostrożnością bez

ich naruszenia. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktu fakt ten należy zgłosić niezwłocznie do

Ośrodka Geodezyjnego.
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4.10 Uwagi końcowe -21

. Szczegóły wykonawcze zawarto w Projekcie Technicznym

. Wszelkie rozwiązania zastosowane przy budowie sieci muszą być zgodne z aktualnymi przepisami

oraz wymaganiami Gestora Sieci

. Prace prowadzić zgodnie z uwagami do narady koordynacyjnej ZUD, pod ścisłym nadzorem

właścicieli poszczególnych rodzajów uzbrojenia technicznego

. Przed rozpoczęciem robót zawiadomić odpowiednie organy, ustanowić kierownika budowy

i sporządzić plan BIOZ

. Na prowadzenie rob6t w pasie drogowym należy uzyskać zezwolenie Zarządcy Drogi

. Zapewnić obsługę geodezyjną i geotechniczną podczas budowy obiektu

. I eren budowy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i BHP

. Przed rozpoczęciem i Po zakończeniu robót sprawdzić stan istniejącej infrastruktury podziemnej,

a w razie potrzeby odbudować jej stan i sprawność

. Roboty realizować w sposób bezpieczny, z zachowaniem zasad BHP, pod stałym nadzorem osoby

po~iadającoj uprawnienia budowlane do kierowaniu loboLurni bud. w odpowiedniej specjalnoścI

. Zastnoowane materioly munq posiadać wymagano przepieami dokuineiity doputatdjąc.o do

stosowania w budownictwie

. Obszar objęty zakresem robót po wykonaniu prac należy przywrócić do stanu pierwotnego

. Po zakończeniu budowy opracować dokumentację powykonawczą zgodną z wymaganiami Inwestora

i zawiadomić odpowiednie organy

. Użytkowanie obiektu budowlanego rozpocząć po skutecznym zakończeniu procesu budowlanego

zgodnie z Prawem Budowlanym
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INFORMACJA BIOZ 2.

NAZWA ZAMIERZENIA BUD.:
SIEĆ WODOCIĄGOWA
na terenie działki nr ew. 220w RyIsku Dużym

ADRES OBIEKTU BUD.:
Ryisk Duży, gm. Regnów,
pow. rawski, woj. Łódzkie
jodn. owidencyjna: 101305_2
obręb: 0021 Rylsk Duży, dz. nr ew.: 220

INWESTOR:
Gmina Regnów,
Regnów 95,
96-232 Regnów

AUTOR OPRACOWANIA:

Branża I SANITARNA

Funkcja imię i nazwisko, podpis
nr uprawnień

mgr inż. Konrad Skiba

LOD/3140/PBS/16

Wprowadzenie

Niniejsza informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowana została w związku

z wymaganiami art. 20 ust. 1. pkt. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. . Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U.

z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88 z późn. zm.), zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra

infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126).

Na podstawie ninie/szel informacji BIOZ kierownik budowy iest zobowiazany do sporzadzenia lub

zapewnienia sporządzenia planu BiOZ przed rozpoczeciem budowy, z uwzglednieniem specyfiki obiektu

budowlanego i warunków prowadzenia robót budowlanych.

Projektant VI. 2022 r.
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Zakres rzeczowy robót przedstawiony zgodnie z kolejnością ich realizacjI obejmuje: 21

- roboty przygotowawcze, wytyczenie geodezyjne tias sieci odkrywki Istn. uzbrojenIa podzlomnego,

roboty zieiriiie piowadzoiie ięcziile I irieclianlcziiIe, wywóz uiubku,

- prace montażowe: wykonanie podsypki i obsypki rurociągów, montaż rurociągów i uzbrojenia

projektowanych sieci,
- zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem gruntu, wywóz nadmiaru gruntu, rnonlaż zwieńczeń

instalacjI na poziomie terenu,

- próby szczelności, inwentaryzacja geodezyjna; odbiór techniczny wykonanych rurociągów,

- odtworzenie nawierzchni naruszonych budową i uporządkowanie terenu do stanu pierwotnego.

Kolejność realizacji przedsięwzięcia oraz poszczególnych obiektów

- sukcesywna budowa sieci wodociągowej wraz z montażem armatury i uzbrojenia.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych

W pasie prowadzonych robót występują obiekty budowlane i uzbrojenie typowe dla zabudowy wiejskiej,

m.in.:

- podziemne kable elektroenergetyczne telekomunikacyjne.

- budynki mieszkalne oraz hoje elementy zabudowy wiejskiej.
Nie wyklucza się występowania innych elementów infrastruktury nie uwidocznionych na mapie.

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Prowadzenie prac w pobliżu wszystkich typowych elementów infrastruktury technicznej podziemnej,

nadziemnej oraz drogowej potencjalnie może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji
robót budowlanych, określające skalę I rodzaje zagrożeń oraz miejsce I czas ich
występowania

Wszelkie zachowania niezgodne z zasadami i przepisami BHP podczas wykonywania robót budowlanych

prowadzą do powstawania bezpośrednich zagrożeń zdrowia i życia pracowników.

Dla niniejszej inwestycji mogą wystąpić między innymi zagrożenia takie jak:

- osunięcie ścian wykopu, przysypanie pracowników gruntem podczas prac w wykopach

i wykonywaniu robót ziemnych; upadek do wykopu — w każdej fazie prowadzenia robót,

- przypadkowe zsunięcie elementów, materiałów budowlanych do wykopu — w każdej fazie

prowadzenia robót,

- potrącenie pojazdem mechanicznym; uderzenie elementami maszyn i urządzeń pracowników

znajdujących się w zasięgu ich pracy — w każdej fazie prowadzenia robót,

- prowadzenie robót w pobliżu istniejących czynnych elementów infrastruktury technicznej,

w szczególności napowietrznych i podziemnych linii elektroenergetycznych oraz rurociągów

gazowych — w każdej fazie prowadzenia robót,

- prowadzenie robót w pobliżu istniejących ciągów komunikacyjnych, możliwość potrącenia bądź

spowodowania wypadku na drodze — w każdej fazie prowadzenia robót,
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- uszkodzenia ciała podczas montażu rur, armatury oraz uzbrojenia projektowanych sieci oraz —

w każdej fazie prowadzenia iobót,

możliwość uszkodzellid oiaia lub poidżeilid pi~deiri - podczas koizystaiila z elek[tonaizędzi

i urządzeń elektrycznych w każdej fazie prowadzenia robót,

- utrata przytomności, zatrucie, upadek itp. podczas wykonywania prac w zbiornikach, kanałach,

wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestizeniach zamkniętych,

- zatrucie bądź poparzenie podczas użycia bądź niewłaściwego składowania żrących

i niebezpiecznych środków chemicznych, np. do dezynfekcji,

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpienleir” do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót w zakresie BHP na budowie oraz

prowadzonych technologii robót należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki

i Pracy z dnia 27 lipca 2004 i. w spiawie szkolenia w dziedzinie bezpiocżeńslwa I higieny pracy (Dz Li. 2004

nr 180 poz. 1860).

Pracownicy winni zostać zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą na

poszczególnych stanowiskach oiaz sposobem s[osowania podczas pracy środków ochrony osobistej.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów maszyn budowlanych, żurawi, podnośników

oraz innych urządzeń silnikowych powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Na piacu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania aktualne instrukcje BHP

dotyczące wykonywania prac związanych z zagrożeniami zdrowia pracowników, obsługi maszyn i innych

urządzeń technicznych posiępowaina z inaWiiałaini szkodliwymi dla zdrowia I niebezpiecznymi, udzielania

pierwszej pomocy.

Pracodawca ma obowiązek ustalić wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występujących na budowie oraz

sposoby postępowania przy wykonywaniu tego typu prac. Każdy pracownik, niezależnie od odpowiedniego

przeszkolenia BHP powinien zostać przeszkolony indywidualnie na poszczególnych stanowiskach pracy

Do pracy może zostać dopuszczony tylko pracownik który:

- jest pełnoletni,

- posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami wymagane dla danego stanowiska pracy,

- uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy w określonych warunkach,

- został przeszkolony w zakresie BHP na stanowisku pracy,

- został wyposażony w odzież roboczą oraz sprzęt ochrony osobistej odpowiednie dla danego

stanowiska pracy,

- nie jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek
pożaru, awarii i innych zagrożeń

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują stosownie do

zakresu obowiązków: kierownik budowy (kierownik robót), mistrz budowlany, brygadzista.

27



Projekt budowlany sieci wodociągowej na terenie dz nr ew 220w Rylsku Dużym, gn. Regnów STAROsTw~$9.Ę~~
„ ILwic &„uwl& ej

. . . . . Plac WoJno~cj JOsoba kierująca pracownikami powinna: 96-200 l~wa Mazowiecka

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP, 21 -

- dbać O sprawność środków ochronnych indywidualnej oraz stosowanie ich zgodnie

7 przeznaczeniem,

organizować, przygotowywać i piowadtić piacc uwzględiilająt. zdL”uzploczoIiie piucowników przed

wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami

środowiska pracy,

- dbać o bezpieczny i higieniczny sten pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego a Lakże

o sprawność środków ochrony zbiorowej I stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.
Na podstawie oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku

pracy kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:

- 7apewnienie organizacji pracy i stanowick praoy w sposób zabezpieczający piucowiiików przed

zagi ożeniami wypadkowymi,

- zapewnienie likwidacji zagrożeń dia zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie

technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca

pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego

zagrożenia

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinny być wyposażeni w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony

indywidualnej zapewniające wystarczającą ochronę przed wyctępujqcymi zagrożeniami. Standardowe środki

ochrony indywidualnej dla pracowników budowy sieci uzbrojenia terenu to m.in.:

- odzież robocza ochronna (wtym m.in. ostrzegawcza, przeciwdeszczowa i specjalistyczna),

- obuwie ochronne i specjalistyczne,

- rękawice ochronne (m. in. monterskie, spawalnicze, antywibracyjne, odporne chemicznie),

- kaski i hełmy ochronne,

- osłony twarzy i przyłbice spawalnicze, maski filtrujące,

- okulary i gogle ochronne,

- nauszniki i wkładki przeciwhałasowe,

- wcIągarki, żurawie, liny asekuracyjne i szelki bezpieczeństwa,

I~odczas wykonywania prac w obrębie dróg publicznych i ciągów komunikacyjnych należy:

- posługiwać się projektem organizacji ruchu uzgodnionym wcześniej z właściwymi służbami,

- oznakować miejsca pracy przy pomocy: znaków, zapór odgradzających i taśm,

- zobowiązać pojazdy wyposażenia technicznego do pracy z włączoną sygnalizacją świetlną,

- wyposażyć pracowników w odzież ochronną polepszającą widoczność (np. kamizelki ostrzegawcze

odblaskowe),

- zachować szczególną ostrożność każdorazowo przed wejściem w drogę, upewniając się, że nie ma

i nie stworzymy zagrożenia dla poruszających się pojazdów,

- wygrodzić strefy dla bezpiecznej pracy sprzętu mechanicznego.
Podczas wykonywania robót ziemnych i montażowych rurociągów należy:

- posługiwać się dokumentacją projektową określającą położenie instalacji i urządzeń podziemnych

mogących znaleźć się w zasięgu prac; przed rozpoczęciem robót ziemnych należy omówić

z pracownikami trasy istniejącego uzbrojenia,

- wykonywanie prac w bezpośrednim sąsiedztwie sieci uzbrojenia terenu poprzedzić określeniem

przez kierownika budowy z zarządcą instalacji dokładnej lokalizacji danej sieci, bezpiecznej
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odległości w jakiej mogą być wykonywano prace oraz sposobu wykonania~ a~z%w~ecica

element uzbrojenia, 21 -

- prace w pobliżu czynnych sieci uzbrojenia terenu powinny być wykonywane ręcznie oraz zgodnie

z zapisami protokołu z narady koordynacyjnej ZUDP,

na czas przerw, zmIerzchu oraz nocy należy ustawić ldiustiddy o poi ęuzdcli lid wysokoścI 1,1 in

nad terenem i odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu zaopatrzone w światła

ostrzegawcze,

- w przypadku braku możliwości szczelnego ogrodzenia toronu prowadzonia proc należy zapewnić

jego oświetlenie i stały dozór,

- wykopy o ścianach pionowych i nieumocnionych, bez podparcia lub rozparcia, mogą być

wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych w przypadku gdy teren przy wykopie nie

jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu,

- wykopy o głęboko~oi większej nIż 1 m od powierzchni terenu należy bezwarunkowo zabezpieczyć

stosując umocnienie ścian za pomocą deskowania, obudów typowych typu boks”, grodzic

stalowych lub w inny sposób zależnie od warunków hydrogeologicznych oraz wytycznych

z dokumentacji geotechnicznej,

- dla wykopów o głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu należy wykonać zejścia (maksymalna

odległość mIędzy zejściami to 20 m).

Warunkiem bezwzględnym rozpoczęcia robót montażowych w wykopie jest zabezpieczenie wykopów

wykonane zgodnie z normami dotyczącymi robót ziemnych.

Zabrania się składowania urobku, materiałów i wyrobów w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi

wykopu (przy zastosowaniu obudowy jego ścian oraz jeżeli obciążenie urobkiem jest przewidziane przy

doborze obudowy) oraz strefie kima naturalnego odłamu gruntu (jeżeli nie zastosowano obudowy ścian).

Przebywanie osób w zasięgu pracy maszyn i urządzeń (w szczególności w zasięgu pracy łyżki koparki) oraz

pomiędzy ścianą wykopu a koparką (również wczasie postoju) jest zabronione.

Nad pracą pracowników w wykopie powinien czuwać minimum jeden z pracownik na górze.

Teren prowadzonych robót ziemnych oraz wszystkie stanowiska pracy na budowie należy wydzielić,

właściwie oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, a w razie potrzeby zapewnić stały

iiadzói. Teren budowy lub robót należy oznakować tablicamI ostrzegawczymi Uwaga roboty ziemne”,

~Uwaga głębokie wykopy”.

Składowiska materiałów wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający

możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięci składowanych wyrobów lub urządzeń.

Postępowanie w razie zaistnienia wypadku

Pracownik który uległ wypadkowi, jeżeli stan jest zdrowia na to pozwala, jest zobowiązany osobiście

zawiadomić o wypadku swojego przełożonego. Obowiązek ten spoczywa na pracowniku również wówczas,

gdy w momencie zaistnienia wypadku nie doznał jego skutków. Jeżeli skutki wypadku ujawniły się w okresie

późniejszym, pracownik ma obowiązek zawiadomić swojego przełożonego niezwłocznie po ich ujawnieniu.

Pracownik który jest świadkiem wypadku lub dowiedział się o nim, jest zobowiązany natychmiast;

- udzielić poszkodowanemu pomocy, np. poprzez usunięcie go z miejsca zagrożenia, w razie

możliwości odtransportowanie do punktu pierwszej pomocy, wezwanie pogotowia ratunkowego,

- zawiadomić o wypadku bezpośredniego przełożonego pracownika poszkodowanego lub swojego

przełożonego, bez względu na to, czy uczynił to poszkodowany,
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- powiadomić pogotowie ratunkowe określając miejcce wypadku, cwontuolnblprzyozyny i skutki oraz

ilość osób które uległy wypadkowi,

- ostrzec współpracowników oraz inne osoby przebywające w rejonie zagrożenia o grożącym

niebezpieczeństwie.

Zalecenia uzupełniające

Całość prac należy prowadzić przestrzegając i stosując środki organizacyjno-techniczne opisane w:

. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401),

. Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz. U. z dnia
27 lipca 2004 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).

Roboty budowlane wymagają stałego nadzoru za strony kierownika budowy i kierowników poszczególnych

grup robót. Plan BIOZ Sporządzony przez Kierownika Budowy winien być na bieżąco aktualizowany.
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