Zatacznik Nr 3 do Zapytania ofertowego

Nr postepowania: RIZN.271.15.2022.MF
»Renowacja zbiornika matej retencji w miejscowosci Podskarbice Szlacheckie”.

5.

6.

Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie renowacji zbiornika matej retencji zlokalizowanego na
dziatce nr ew. 330 w miejscowosci Podskarbice Szlacheckie, gm. Regnéw, pow. rawski.
Opis stanu istniejacego zbiornika:
Aktualnie zbiornik jest zamulony ok. 1,4m w stosunku do gtebokosci wody w zbiorniku w stanie
pierwotnym wynoszacej 1,5-2,0m . Aktualnie gtebokos¢ wody w zbiorniku wynosi ok. 0,35m.
Widoczne resztki skarpy sg pionowe. Zbiornik na skutek zamulenia jest wyptycony. Jego
pojemnos¢ wodna zostata zmniejszona o ok. % w stosunku do stanu pierwotnego. Zamulenie i
spowodowane tym wyptycenie zbiornika powoduje jego zarastanie. Woda w zbiornika jest niskiej
jakosci. Istniejgcy aktualnie poziom wody uniemozliwia hodowle ryb w zbiorniku.
Planowany zakres robét przy renowacji zbiornika matej retencji zlokalizowanego na dziatce nr
ew. 330 w miejscowosci Podskarbice Szlacheckie, gm. Regndéw, pow. rawski -bedg to roboty
zwigzane z utrzymywaniem urzgdzen wodnych w celu zachowanie ich funkcji, na ktére zgodnie z
art 188 ust. 1 i w zwigzku z art 17ust. 1 ,pkt. 4 ustawy z dnia 20lipca 2017r Prawo wodne, nie jest
wymagane pozwolenie ani zgtoszenie.
Zadanie bedzie polegato na wykonaniu robét:
1) Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - przy renowacji zbiornika (poz. 1 przedmiaru);
2) Oczyszczenie koparkami na odktad dna zbiornika z nawodnionego namutu (poz. 2
przedmiaru);
3) Przemieszczenie na teren przylegly do zbiornika, ztozonego na odktadzie ,namutu z
oczyszczenia koparkami dna zbiornika, po odcieknieciu z niego wody (poz. 3 i 4 przedmiaru);
4) Plantowanie skarp zbiornika na szer. 1,0m i terenu przylegtego do goérnej krawedzi skarp
pasem szer. 6,0 - 8,0m; (poz. 5 przedmiaru);
5) Obsiew wyplantowanych skarp zbiornika na szer. 1,0m i terenu przylegtego do gornej
krawedzi skarp pasem szer. 6,0 - 8,0m; (poz. 6 przedmiaru).
Parametry zbiornika po renowacji tj. pierwotne :
a) powierzchnia catkowita Fc = 3444,0m2
b) powierzchnia lustra wody Flw = 3170,0m2
c) rz.lustra wody 149,30m n.p.m.
d) pojemnos¢ wodna zbiornika V=4736,0m3
e) przyrost pojemnosci wodnej V=3659,0m3
f) gtebokos¢ wody w zbiorniku 1,5-2,0m,
g) nachylenie skarp1:2,
h) umocnienie skarp- mieszanka traw,
Parametry istniejace zbiornika (przed wykonaniem renowacji):
a) powierzchnia catkowita Fc = 3444,0m2
b) powierzchnia lustra wody Flw = 3170,0m2
¢) rz. lustra wody 149,30m n.p.m.
d) pojemnos¢ wodna zbiornika V=1077,0m3
e) gtebokos¢ wody w zbiorniku 0,35m,
f) nachylenie skarp -trudne do ustalenia,
g) umocnienie skarp-brak,



7. Zagospodarowanie terenu
Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki nr ew. 330 obreb Podskarbice Szlacheckie zostat
uwidoczniony na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 stanowigcej Zatacznik Nr 1 (Rysunki
ponumerowane kolejno od 1 do 4) do niniejszego opisu przedmiotu zamdwienia.

8. Dane informujace o ochronie zabytkow
Dziatka nr ew. 330 obreb Podskarbice Szlacheckie, na ktdrej bedzie prowadzona renowacja
zbiornika matej retencji potozona jest poza obszarem strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk
archeologicznych wg przepisdw Ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003
roku (Dz.U. z 2021, poz. 710 z pézn. zm.).

9. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej
Przedmiotowe przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na terenie szkéd gérniczych.

10. Oddziatywanie inwestycji
Zakres oddziatywania renowacji zbiornika matej retencji zlokalizowanego na dziatce nr ew. 330 w
miejscowosci Podskarbice Szlacheckie, gm. Regnéw. pow. rawski miesci sie w granicach dziatki
ew. nr 330 obreb Podskarbice Szlacheckie objetej przedsiewzieciem i nie wykracza poza jej
granice.

11. Warunki geologiczne
Na podstawie ogdélnego rozeznania geotechnicznego w terenie wynika, ze przewidywany do
usuniecia grunt to pokryte wodg i czesciowo porosniete trzcing, nawodnione namuty organiczne
zmieszane z piaskiem o migzszosci ok. 1,0 m na podtozu glinowo-ilastym. Z uwagi, ze nie
przewiduje sie budowy nowych obiektdw, nie ma potrzeby wykonywania nowych badan
geotechnicznych.

12. Uzbrojenie techniczne terenu
Na terenie inwestycji nie ma uzbrojenia technicznego wymagajgcego przebudowy w zwigzku z
planowang inwestycja.

13. Kolejnos¢ realizacji robot:

1) Roboty pomiarowe (wytyczenie obiektu),

2) Oczyszczenie koparkami na odktad dna zbiornika z nawodnionego namutu,

3) Przemieszczenie na teren przylegly do zbiornika, ztozonego na odkfadzie namutu z
oczyszczenia koparkami dna zbiornika, po odcieknieciu z niego wody (catkowita
odlegtosé przemieszania wynosi 30,0m),

4) Plantowanie skarp zbiornika na szer. 1,0m i terenu przylegtego do gérnej krawedzi skarp
pasem szer. 6,0-8,0m,

5) Obsiew wyplantowanych skarp zbiornika na szer. 1,0m i terenu przylegtego do gornej
krawedzi skarp pasem szer. 6,0-8,0m,

14. Rodzaje urzadzen pomiarowych i znakéw wodnych
Na obiekcie nie projektuje sie urzgdzen pomiarowych i znakéw wodnych.
15. Wytyczne eksploatacji urzadzen
Na obiekcie brak jest urzgdzen wymagajgcych wytycznych eksploatacji.
16. Przedmiar stanowi Zatgcznik Nr 2 do niniejszego opisu przedmiotu zamdwienia.

Zataczniki:
1. Mapy (Rysunki ponumerowane kolejno od 1 do 4)
2. Przedmiar



